




Regulación en Profundidad

Vista de Terminación

PIEZAS QUE COMPONEN EL KIT:

Largueros verticales de chapa galvanizada en donde se montan los 
caballetes y se amuran los cablecanales en forma vertical y horizontal.
Caballetes regulables en profundidad en donde se montan las 
termomagnéticas, contactores, borneras, etc.
Largueros tipo L para apoyo de carátulas que se amuran sobre los 
herrajes que están soldados a los laterales del gabinete permitiendo 

El kit se utiliza para el montaje de termomagnéticas, interruptores compactos, seccionadores, contactores, 
borneras, etc. con la ventaja de ser completamente modular.
En forma estandar viene provisto íntegramente para termomagnéticas, pero el cliente puede solicitarlo con 
las modificaciones que necesite, por ejemplo puede reemplazar carátulas individuales para térmicas por una 
carátula doble en donde quiera alojar un interruptor compacto; o puede solicitar el cambio de una carátula 
calada por una ciega en el caso de querer colocar borneras.
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regulación en profundidad.
Carátulas; las mismas pueden ser de paso 150 o 200mm caladas 
para módulos Din o ciegas; también pueden ser  dobles ( ej.  300mm 
o  400mm) en caso de querer colocar un interruptor compacto o un 
seccionador.

Carátula doble calada para un 
interruptor y espacio lateral 
para juego de barras

Carátula ciega para borneras

Ducto para barras o para 
pasaje de cables

Carátula calada para módulos 
Din puede ser de paso 150 o 

200mm según pedido.






