LINEA MAGNA

Gabinetes Termoplasticos estancos / P65

Pensadas para su aplicacion en el sector residencial e industrial por su versatilidad y grado de proteccion a
los agentes externos. Incorporan una placa metalica que permite la instalacion de cualquier equipo

eléctrico y de control. Destaca la posibilidad de incorporar un equipo porta moédulos asi como la instalacion
de una segunda puerta de seguridad.

39123

39134

CARACTERISTICAS GENERALES:

e Hilo incandescente 650°C
e Normas EN 61439-1/ EN 60439-3/ EN 62208
e Proteccion al UV, corrosion y al salitre

39146

39157

39168

famatel

e Estabilidad dimensional -25°C+85°C

* Autoextinguible UL94HB

e Incluye placa metalica galvanizada 1,2 mm

/ GABINETES TERMOPLASTICOS ESTANCOS

39169

IP54

PROFESSIONAL

CODIGO |
39123
39134
39146
39157
39168
39169

ALTO

280
400
600
700
800
1000

ANCHO

210
300
400
500
600
754

PROF.

130
165
200
245
260
322
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—_ A a4 g

*Incluye placa de montaje de chapa galvanizada, cerradura triangular con llave y accesorios de fijacion.
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/ SOBRETECHO

X - ALTO INTERNO | Y- ANCHO INTERNO

235
352
548
637
736
970

160
250
352
450
550
700

CcODIGO
39169 R

/ BASE PARA INSTALACION

CODIGO
39169 B



